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Nouvelle génération de mortier chimique pour
scellement de fers a béton et tiges filetées
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Scellement Chimique : Présentation

Les chevilles chimiques ont été utilisées depuis 1950 a travers le monde.

Contrairement aux «chevilles a expansion mécaniquey, le scellement chimique, résine époxy, a
le pouvoir de répartir la charge sur toute la surface de fixation ce qui se traduit par des capacités
de chargement trés élevées.

Le scellement chimique est conseillé pour toutes les sortes de matériaux de support : béton,
béton armé, pierre reconstituée, brique pleine, brique creuse, marbre, ou autre et peut étre

utilisé dans les différents milieux et a des températures variables.

Il a également la capacité de protéger les tiges ou les fers a béton. La résine est imperméable a
I'eau, au gel et aux produits chimiques prolongeant ainsi la durée de vie des matériaux.

Le produit est conforme a la réglementation européenne et internationale.

Scellement Chimique : Fonctionnement

Le produit est contenu dans 2 cartouches remplies de 2 composants différents et équipées d’'un
embout de mélange. Les cartouches sont placées dans un pistolet et sous I'effet de la pression

les 2 composants se mélangent lors de leur passage dans un mélangeur.

Apres contréle visuel du mélange, la résine est injectée dans le forage pratiqué dans le support
et nettoyé auparavant. Le fer a béton ou la tige filetée est introduit dans le forage rempli aux 2/3

de résine en lui imprimant un effet de vissage. L’ancrage peut étre mis en charge aprés le temps
de prise conseillé en fonction de la température ambiante (voir les avis techniques de chaque
produit). Une fois séche la résine est non toxique et sans contamination pour I'eau.
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Applications

La solution pour toute fixation difficile

Remplace les systémes de fixation traditionnelle

Convient particulierement pour des fixations de charges lourdes

Longue durée de vie et plus solide que les matériaux de construction

Permet un scellement sans contrainte dans le béton, les matériaux pleins
(briques, pierres naturelles, pierres calcaires,...) et les matériaux creux
(blocs-treillis, briques perforées,...)

Apporte une solution au cas ou les systémes traditionnels d’ancrage ne sont
pas ou sont difficilement applicables: murs poudreux ou granuleux, murs de
composition différente, sommet d’un angle, ...

Résiste aux vibrations et a la rouille

Fers a béton Escaliers

Tiges fileteés Portes de sécurité, portes d’entrée
Chevilles Tuyaux, poteaux
Pergolas, auvents, vérandas Air conditionné

Portes de garage Conduits pour cables
Clétures, grillages Eclairage

Terrasses, balcons Colonnes, arceaux
Stores de protection solaire Boites aux lettres
Antennes paraboliques Signalisation

Armoires de cuisine ou murales Construction de routes
Sanitaires, WC, baignoires Piscines

Rampes, balustrades Boilers, radiateurs




Exemples d’utilisation - 1
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Raccordements de nouvelles plaques murales sur béton,
p.ex. lors d’agrandissement de batiments.

Ancrage de I'armature d’appui obstruant les ouvertures Ancrage d’'un palier d’escalier.
pratiquées dans plafond.
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Raccordement d’une dalle en console a un plafond. Solution spéciale avec acier a béton Swif-InoX en acier
inoxydable 1.4429 pour ancrages a |'extérieur, p.ex. parois
antibruit, etc.
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Exemples d’utilisation - 2




Exemples d’utilisation - 3

Bords du pont Chape statique Fixation murale

Murs de souténnement

Connection de dalle

Barriéres

&
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Revue des produits Stahlfix

Epoxy acrylate (EA)

La résine époxy acrylate est un puissant systéme de fixation chimique a deux composants
et a prise rapide. Ce produit est basé sur une résine époxy acrylate modifiée. Applicable en
une seule action, cette résine permet une excellente fixation pour des applications dans des
environnements corrosifs.

covientaux: G @ @ @ ¢ Br/Cr/Be/Pi/Ma

Epoxy acrylate, sans styréne (EASF) & Tropical & Arctic

La résine époxy acrylate sans styréne a faible odeur est un puissant systéme de fixation
chimique a deux composants et a prise rapide. Ce produit est basé sur une résine époxy
acrylate modifiée.

EASF Tropical : Utilisable a températures élevées jusqu’a 45°C

EASF Arctic : Utilisable a basses températures jusqu’a -18°C

Convientaux: (& @ @ @ ‘ Br/Cr/Be/Pi/Ma/Fe/Mi

Vinylester sans styréne (VESF1)

La résine au vinylester a faible odeur est un puissant systéme de fixation chimique a deux
composants et a prise rapide. Ce produit est basé sur une résine au vinylester insaturée avec
une réactivité élevée. Cette résine permet une fixation professionnelle forte et chimiquement
résistante.

Convientaux: (& @ @ @ ‘ Br/Cr/Be/Pi/Ma/Fe/Mi

Epoxy pure (PE21)

La résine époxy pure est un puissant systéme de fixation chimique a deux composants.
Applicable en une seule action, cette résine pour usages divers permet une fixation
professionnelle forte et chimiquement résistante.

Convient aux: . 0 il @ ‘ Be / Pi/ Ma/ Fe / Mi

Capsules a frapper (HC)

Les capsules de verre sont concues spécifiquement pour des applications dans le béton. La
capsule de verre est placée dans le trou et la tige d’ancrage est entrainée par le martelage
manuel brisant ainsi la capsule et fixant la tige.

Convient aux: Be / Pi/ Ma/ Re / Mi
®. .08

Légende :
Be = Béton / Br = Brique / Cr = Mat. Creux / Pi = pierre naturelle / Ma = Marbre / Fe = Fers a béton / Mi = Milieu humide




Guide d’Installation

Matériaux Pleins

Matériaux Creux

O

Forer au marteau perforateur électo-pneumatique
perpendiculairement au support.

2

Souffler les poussiéres de forage par 3 coups de
souflette, ou aspirer a I'aide d’un aspirateur
approprié. (x3) Brosser le forage a I'aide d’un
écouvillon adapté par va-et-vient. (x3) Enlever les
poussiéres par 3 coups de soufflette ou par
aspiration. (x3)

9 ATTENTION!

Visser un embout mélangeur sur la cartouche.
Faire un essai d’extrusion a vue pour éliminer le
produit non mélangé. Ne jamais injecter un
mortier insuffisamment mélangé.

O

Injecter en commengant au fond du forage et en
retirant progressivement 'embout. Pour arréter
I'injection, libérer la pression en poussant la
détente.

5

Le fer a béton ou la tige filetée est introduit
manuellement dans le forage injecté en lui
imprimant un mouvement de vissage pour assurer
un enrobage complet de résine. Pour les forages
profonds, on pourra accompagner le mouvement
d’enfoncement par une légére frappe au marteau.

6/

Le fer a béton ou la tige filetée doit rester
immobile durant la durée de prise, en fonction de
la température. Les armatures scellées ne devront
en aucun cas étre sollicitées avant durcissement
complet.

&




Stahlfix époxyacrylate sans styrene - 1

Informations produit Agréments

La résine époxyacrylate sans styréne (EASF) a faible odeur de Stahlfix EEEEC NSTTT Imperial College (AP T
est un puissant systéme de fixation chimique & deux composants I [] I. ;ECD'—('),\\II[/TANEJ onco
et a prise rapide. Ce produit est basé sur une résine époxy acrylate WYROB ITB-0974/W  SPO/ICON-RT-09- +
modifiée. Applicable en une seule action, cette résine permet une LIS/ 07 VER 4
fixation économique, forte et chimiquement résistante.
Briques Béton Marbre | Fersabéton | Humide
Avantages T T . 3
lewiad 1 | -
@ « Convient aux applications dans 'eau et dans des trous B s g
de forage humides LT *
il
@, * Bonne résistance chimique.
@ * Excellente longévité
@  Convient aux charges moyennes et lourdes.
@, » Convient également aux applications a l'intérieur disponible : 300ml
@ « Pistolet silicone
Temps de manipulation et de prise
Température du matériau support (°C) 85 25 15 5 -5 -10**
Temps de manipulation (min.) 3 5 9 20 40 50
Temps de prise (min.) 20 30 60 90 180 240

Charges pour Données de pose standard - Tiges filetées et fers a béton

Classe d’acier : 5.8 / Béton : C20/25 Données standards
- - Di
o Résistances Résistances de Charges lstaBr;izss aux Entr’axes @ pergage @ percage - Couple de
Caractéristiques Calculs Recommandées c téristi Caractéris- dans le dispositif d,i:p;:t;:’;n serrage
(mm) (kN) (kN) (kN) ara(; Sl )lques tiques béton de montage recommandé
mm
Traction Cisaillement | Traction Cisaillement | Traction Cisaillement | Traction Cisaillement o o T o Nm
(N) (V) (N) (V) (N) (V) (c) (c) (mm) (mm) | (mm) [ (mm) (Nm)
M8 19.0 9.5 12.7 7.6 9.1 54 80 100 160 10 9 80 11
M10 30.2 15.1 16.0 12.1 1.4 8.6 90 130 180 12 11 90 22
M12 43.8 21.9 20.3 17.5 14.5 12.5 110 150 220 14 13 110 38
M16 61.4 40.8 28.4 32.7 20.3 288 125 170 250 18 17 125 95
M20 97.6 63.7 38.9 51.0 27.8 36.4 170 190 340 24 22 170 170
M24 1271 91.8 50.4 73.4 36.0 52.4 210 240 420 28 26 210 260
M30 179.7 2071 71.3 166.1 50.9 118.6 280 350 560 35 33 280 480
Caractéristiques physiques maximales
N/mm? Méthode de test Stockage/durabilité IMPORTANT
Résistance a la compression 62.70 (EN ISO 604) / (ASTM 695) Les informations et indications fournies par la
Mise en stock dans un endroit sec présente sont basées sur notre propre expérience,
Rigidité en flexion 23.88 (EN 1SO 178) / (ASTM 795) entre 5°C et 25°C. Ne pas exposer | o0 e oo e e oacie
re s Lasocoss s | Sl
Module de flexion 3250.33 températures supérieures réduit la i s méthorics dappilation réalsées, colo-ci
. N i longévité du produit. La vie du produit Mest pas & méme de garanﬂ:é 100%1e ,Lé‘sI“"a' i'
Résistance a la rupture par traction 12.85 (ENISO 527) / (ASTM 638) est de 14 mois a partir de la date de d‘:spseurfmogrnﬁ;:;é?: rseesspg:;ibw‘lls(e%\?::ﬂa; \:JI(HS\::IO{H
fabrication. du produit. Veuillez contacter notre Département
Module d’élasticité 6860.33 Technique pour toute information complémentaire.
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Stahlfix époxyacrylate sans styrene - 2

Résistances de calcul tige filetée et fer a béton (sans influence des distances aux bords et entraxes)
Classe de résistance du béton: C20/25 : (Selon Eurocode 2 , Sur Cylindre 20N/mm? Sur Cube 25N/mm? ).

Classe d’acier 5.8 (Tige filetée acier ou inox)

o o Résistance de calcul (N, d)* (traction)
percage X Résistance
(mm) (kN) défaillance | 4o calcul
(mm) (mm) | )
8 10 | 127 78 12.7
10 12 16.0 [ 17.8 | 19.6 | 20.1 = rupture de I’acier 113 201
12 14 20.3 | 221 [ 24.0 | 25.8 | 27.7 | 29.2 159 29.2
16 18 27.0 | 29.3 | 31.5 | 33.8 [ 36.0 | 38.3 | 40.5 | 42.8 | 45.0 | 49.5 | 54.1 | 54.4 242 54.4
Profondeur (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350
20 24 |389|41.2|435|457 503|549 |64.0 686 |80.1|84.9 371 84.9
24 28 480|528 |57.6 | 62.4 | 67.2 | 72.1 | 84.1 | 96.1 [108.1(120.1(122.4 510 122.4
30 40 71.3 | 76.4 | 89.1 [101.8/114.5127.3|140.0|152.7|178.2(203.6|229.1|254.5| 1096 | 278.9
Profondeur (mm) | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 {1000
Fer a béton: Limite d’élasticité fyk = 500N/mm2
Diamatre per?age Résistance de calcul (N, d)* (traction)
(mm) (kN) défaillance Zzs::z::
(mm) ‘ ‘ (mm) (kN)
8 12 [13.0[16.2| 194|219 \ \ 135 21.9
10 14 178214249 |285|32.1|34.1 = rupture de I'acier 192 341
12 16 222|259 (29.6|33.3|36.9|40.6 | 44.3 | 48.0 | 49.2 266 49.2
14 18 28.9 331 |37.2| 413|455 496 |53.8|57.9 |62.0|66.2 | 66.9 324 66.9
16 22 36.0 | 40.5 | 45.0 | 49.5 | 54.1 | 58.6 | 63.1 | 67.6 | 72.1 | 76.6 | 81.1 | 85.6 | 87.4 388 87.4
Profondeur (mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 450 | 500
20 28 | 457 |51.5|57.2|62.9|68.6 |80.1|91.5(102.9/114.4(125.8/136.6 597 136.6
25 32 62.5 | 68.8 | 75.1 | 87.6 [100.1|112.6125.1|137.6(150.1|175.1|200.1 [213.4 853 213.4
32 40 84.1 | 95.0 |108.6(122.2(135.7|149.3|162.9|190.0(217.2 | 244.3|271.5| 298.6|325.8349.7 1288 | 349.7
40 50 123.2|138.6|154.0|169.4|184.7|215.5|246.3|277.1(307.9(338.7|369.5|400.3(431.1| 1774 | 546.3
Profondeur (mm) | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 [1000|1100(1200|1300{1400

Résistances caractéristiques (Vrk) et de calcul (Vrd) pour différentes classes de tiges filetées et fers a béton

Classe d’acier Classe d’acier Classe d’acier Classe d’acier Classe d’acier Bst 500
2 5.8 8.8 10.9 A4-70 A4-80 Fers a
béton @
(mm) Vrk Vrd Vrk Vrd Vrk Vrd Vrk Vrd Vrk Vrd (mm) Vrk Vrd
(kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
8 9.5 7.6 14.6 1.7 19.0 15.2 12.8 8.2 14.6 9.4 8 16.6 11.1
10 15.1 121 23.2 18.6 30.2 241 20.3 13.0 23.2 14.9 10 25.9 17.3
12 21.9 17.5 33.7 27.0 43.8 35.1 29.5 18.9 33.7 21.6 12 BIES 249
16 40.8 32.7 62.8 50.2 81.6 65.3 55.0 32.5 62.8 40.3 14 50.8 33.9
20 63.7 51.0 98.0 78.4 127.4 101.9 85.8 55.0 98.0 62.8 16 66.4 443
24 91.8 73.4 141.2 113.0 183.6 146.8 123.6 79.2 141.2 90.5 20 103.9 69.3
30 207.1 166.1 207.6 166.1 269.9 215.9 129.8 64.9 207.6 103.8 25 162.0 108.0
32 265.1 176.7
40 414.6 276.4

STAHLFIX
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Stahlfix époxyacrylate sans styrene - 3

Facteurs de réduction : Entraxes et distances aux bords

Facteur de réduction entraxe f, Facteur de réduction distance aux bords fy
Charge axiale / charge de cisaillement Charge axiale fgy Charges de cisaillement fg,
@ Tige filetée / Fer a béton (mm) Distances @ Tige filetée / Fer a béton (mm)
Entraxe aux bords
8 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 (mm) 8 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 8 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30
40 0.64 40 0.64 0.25
50 0.67 | 0.63 50 0.73 | 0.63 0.44 | 0.30
60 0.70 | 0.65 | 0.63 60 0.82 | 0.70 | 0.63 0.63 | 0.48 | 0.30
70 0.73 | 0.68 | 0.64 70 0.90 | 0.77 | 0.68 0.81 | 0.65 | 0.44
80 0.76 | 0.70 | 0.66 | 0.63 80 1.00 [ 0.84 | 0.74 | 0.63 1.00 [ 0.83 | 0.58 | 0.40
90 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.64 90 0.91 | 0.80 | 0.67 1.00 [ 0.72 | 0.53
100 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.63 100 1.00 [ 0.86 | 0.72 | 0.63 0.86 | 0.67 | 0.35
125 0.89 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.66 | 0.63 110 0.92 | 0.77 | 0.66 1.00 | 0.80 | 0.44
150 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.63 120 1.00 [ 0.81 | 0.70 | 0.64 1.00 [ 0.58 | 0.35
160 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.64 140 0.910.78 | 0.67 | 0.63 0.72 | 0.46 | 0.30
175 0.94 | 0.85 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.65 160 1.00 [ 0.85 | 0.73 | 0.66 0.91 | 0.62 | 0.35
200 1.00 [ 0.90 [ 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.68 180 0.93 | 0.80 | 0.72 1.00 [ 0.77 | 0.46
225 0.95 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.70 200 1.00 [ 0.86 | 0.78 0.92 | 0.57
240 1.00 [ 0.86 [ 0.80 | 0.75 [ 0.72 220 0.92 | 0.84 1.00 [ 0.68
250 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.73 240 1.00 | 0.90 0.78
275 0.910.84 | 0.78 | 0.75 265 1.00 1.00
280 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.76
300 0.95 | 0.88 | 0.81 | 0.78
320 1.00 [ 0.90 | 0.83 | 0.80
350 0.94 | 0.86 | 0.83
400 1.00 [ 0.92 | 0.88
440 0.96 | 0.92
480 1.00 | 0.96
500 0.98
525 1.00

Charges dans des briques creuses (traction ou cisaillement)

: : Charges recommandées (kN)
Dimensions
Briques creuses 7 N/mm2
M8 0,8
M10 1,7
M12 2,7
M16 3,6

*Dimensionnement selon théorie de cheville **

N,
FRy =1—4°’ fy-fon-fa  (traction)
vrd . .
FR, =74’ fo-foy - Fy (cisaillement)

FR, (cisaillement + traction)

FR, = FRy -(FRy-FR\) 9%

fs = Influence de Ia résistance du béton

fs =1+0.02(1 -920 ) * (foc.err - 25)

[M5sf__ <55]

a = Angle d’inclinaison de la charge du biais

fA = Facteur de reduction “entraxes”

fcc = Résistance sur cube N/mm?

fR = Facteur de reduction “distances aux bords”

Page 11

Direction 1 et 2

En Cas d’ancrages multiples
fA = fA1 (81) - fA2 (sz) 3 fo(sx)
fRN = fRN1 (01) 3 fRNZ (02) 3 fRNx (CX)

fRV = fRV1 (c1) " fRVZ (CZ) " fRVX (cx)

h=h

noi

» F40mm

h_ = profondeur d’ancrage

Nrd , Vrd = Résistances de calcul homologuées

FRy, FRy, FR, = Charges reccommandées




Ce que vous devez savoir - 1

1) Nettoyage des trous

Aprés le pergage le trou doit étre nettoyé. Le nettoyage s’opére toujours par une combinaison de soufflage a I'aide d’'une pompe ou
d’'un compresseur sans huile et en brossant avec une brosse appropriée. Si les trous dépassent certains diametres ou profondeurs
il est impératif d’utiliser I'air comprimé d’un compresseur sans huile. Pour les systémes d’injection, la réduction de la charge
extréme, qui est une fonction du nettoyage du trou, varie en fonction du mortier utilisé, c’est-a-dire des propriétés d’ancrage. La

réduction de la charge extréme peut atteindre 60%.

La forte réduction de la capacité (%) en relation avec le nettoyage des trous

100 —
80 -
60 3 x souffler 2 x souffler
3 x brosser 2 x brosser
3 x souffler 2 x souffler
TR
2 x souffler Pas de
20+ ! ; ; nettoyage
0

2) Influence de la température et résistance au feu
21 Général

- la résistance des scellements peut étre influencée par la température. On tiendra compte des effets climatiques et du feu

lors de I'étude d’un projet et de son exécution.

- Les cartouches doivent étre stockées et conservées a une température entre 5°C et 25°C pour assurer une bonne

conservation et une extrusion aisée

- la plage de température apres scellement s’étend de - 40°C a +80°C (temporaire) ou a +50°C (long terme)

2.2 Stahlfix EASF

- Stahlfix EASF résiste particuliérement bien a la température,c’est | ‘une des meilleures existante sur le marché mondial.

- Stahlfix EASF possede ,a 80°C,une résistance qui equivaut a plus de 70% de la résistance a 20°C, mais si la température

continue d’augmenter la résistance sera considérablement réduite.

STAHLFIX
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Ce que vous devez savoir - 2

Performances d’ancrage face a la température

Performance d’ancrage %

Temperature °C

- Pour une température dépassant 100°C, la résistance du béton diminue et il en résulte un abaissement de la charge de

rupture de béton d’ou une résistance ultime diminuée ,voir annulée ,des fixations qui y sont attachées.

- Pour assurer la résistance au feu, il faut prévoir une isolation thermique du support et des fixations soit augmenter
la profondeur ancrages. Plus le récouvrement est important, plus le temps de protection contre 'augmentation de la
température est long. Soumis au feu,les tests sur béton montrent une décroissance rapide en fonction de I'éloignement de

la surface exposée au feu ( couverture de béton )et aprés une heure les températures mesurées sont:

500°C a 1.5 cm de la face exposée / 350°C a 3.5 cm de la face exposée et 80°C a 8 cm de la face exposée

3) Séisme
31 - il convient de déterminer la résistance en traction et en cisaillement d’un ancrage isolé sous sollicitation de type
sismique.

- Traction : Nrd sis =0.7 Nrd
tous les longeurs de recouvrement ou d’ancrages, provenants des technicals data des produits,sont a majorer de

+ 50% dans les zones critiques et de + 30 % pour la part située hors des zone critiques.

- Cisaillement : Vg sis = 0.4 Vg

Dimensionnement : selon pages 26 a 37 de cette brochure

3.2 La méthode de dimensionnement est détaillée dans | ‘EC2 / Fers a béton ,en cosidérant les régles suivantes

provenantes de EN 1998-1: 2004 ( Eurocode 8)

- max fy = 500N/mm2

- classe de béton restreinte: C20/25 a C45/55

- renforcement ductile uniquement (classe C)

- en général barres de connections coudées pour assurer la compatibilité des déplacements

- colonnes sous tensions dans les zones critiques : augmenter Iy and |,, respctivement de 50%

- résistance de béton spécifique fyg seism.

Page 13




Ce que vous devez savoir - 3

4) Hygiéne et sécurité

Les composants des cartouches Stahlfix sont des produits chimiques réactifs ; pour leur manipulation, il faut porter

des gants et des lunettes de protection.
Sur chaque cartouche figurent les codes relatifs aux risques d’utilisation et les précautions a prendre.

Une fois séche la résine est non toxique et sans contamination pour I’eau.

5) Recommandations

Avant tout scellement il faut vérifier :

- La date limite d’utilisation indiquée sur la cartouche
- La résistance du support

- La bonne sortie des deux composants

- La température de mise en oeuvre

- Le nettoyage du support

- Rendre le joint rugeux ( Transmission de efforts de cisaillement : Ry > 3mm )

Pendant le scellement il faut :
- Jeter les premiers 10 cm du mélange ( environ 2 pressions sur la gachette ) jusqu’a obtenir un mélange homogéne
- Respecter la quantité de produit a injecter ( 2/3 du profondeur de trou ).

- Introduire le fer par un mouvement de rotation + translation en évitant au maximum des mouvements latéraux.

Aprés le scellement il faut :

- Respecter le temps de mise sous charge qui varie en fonction de la température.

Temps de mise sous charge :

- Correspond au temps nécessaire pour appliquer la charge de service.

Conseils de pose :

- L'adhésion de la résine sur le béton est une réaction qui a lieu a la superficie du béton. Pour obtenir une bonne
adhésion, il est donc important d’avoir une surface la plus propre et la plus cohésive possible

- Réalisation des trous de forage sans endommager les armatures du béton.

- En cas de forage abandonné : le trou doit étre rempli avec du mortier.

- Il faut respecter le temps de durcissement figurant sur les fiches des produits.

STAHLFIX
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Ce que vous devez savoir - 4

6) Tenue aux produits chimiques

Des éprouvettes de résine Stahlfix ont été immergées dans différents produits chimiques. Le poids, le module élastique, I'aspect
visuel des éprouvettes ont été contrdlés avant et aprés immersion.

Peut étre exposé aux différents produits ci-dessous mentionnés pour la durée indiquée et cela sans aucun effet négatif
pour la résine

Vinylester Sans Styréne Epoxy Q%i;e Sans Tropical Sans Styrene
Réactifs A B C A B C A B C
Eau (Y3 (Y3 (Y3 (Y 6o ' Y) éé (1) (1)
Eau salée oo (Y3 (Y} (Y) 6o 6o ' Y) (1) (1)
Eau chaude <a 80 °C ¢ ' Y) 6o ¢ (Y 6o ¢ ' Y) ' Y)
Essence (Y) (Y} (Y} ¢ () 6o ¢ (1) (1)
Kéroséne 'Y ) 'Y ) éé - - - - - -
Pétrole (Y (Y (1) ¢ (1) (1) ¢ (1) (1)
Méthanol é (1) (1) ¢ (1) (1) é (1) (1)
Acide Chlorhydrique 10% 'Y Y'Y é é 'Y ) é é éé é
Acide Sulfirique 10% 'Y 'Yy 'Y 'Y 'Y 'Y ¢
Acide Phosphorique 10% ¢ 6o 6o (1) (1) 6o 'Y
Javel 14% (Y (1) 6o (Y (1) 'Y (1) (1) (1)
White Spirit (Y (Y éé (Y (Y 6o ' Y) 'Y 'Y

A = Immersion / B = Eclaboussement / C=Vapeur / - = testnon effectues

6 6= Aucune attaque aprés 6 mois &= Film réalisé, mais pas détruit [XI= Film détruit ou détaché

7) Composants Organiques Volatiles (VOC) contenus dans Stahlfix

Produit % VOC VOC g/L
Polyester 12.64 198.6
Epoxyacrylate 14.59 229.2
Polyester sans styréne 13.91 211.6
Epoxyacrylate sans styréne 13.73 210.2
Arctic sans styréne 18.31 253.6
Tropical sans styréne 13.55 206.1
Vinylester sans styréne 210 31.99
Epoxy pure 1:1 0.00 0.00
Epoxy pure 3:1 0.00 0.00

Page 15



Accessories - 1

Pistolets d’extrusion

Le pistolet est congu pour I’extrusion simultanée des composants A
et B et d’'un systéme de détente provoquant I’arrét de I’extrusion.

380ml 300ml
Ecouvillons
10mm ) Riii7firs77 708
13mm sstsesese AL
18MM  (ereneenenarsnns R I
28mm

Pompes soufflantes

190mm

280mm

400mm

400ml (Pure Epoxy 1:1)

Les écouvillons permettent d’éliminer, par brossage,
les poussiéres de forage, ainsi que les particules
non adhérentes au support. Le brossage sera
toujours suivi par un soufflage ou une aspiration des
poussiéres.

Comme indiqué dans le paragraphe précédent le
brossage doit toujours étre suivi d’un soufflage,
pour atteindre une résistance optimale du
scellement. A défaut d’un aspirateur approprié, il faut
utiliser une pompe soufflante.

STAHLFIX
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Accessories - 2

Mélangeur
Tamis en nylon pour briques creuses
it et g b
» 'I 12/50
L’embout de mélange comprend une canule équipée 16/85
d’une vis de mélange.
16/130
20/85
250mm Rallonge du mélangeur Tamis en métal pour briques creuses

= i 12mm @
Ce tube souple en matiére synthétique prolonge _ 16mm @

I’embout mélangeur, et permet I'injection des forages
22mm @

profonds.
@@ 26mm O

Equipements de test

Pour charges lourdes < 145kN Pour charges faibles < 2kN
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www.sogivaswiss.com
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